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Machine de traçage Airless 

Réf : 9186 / 9186B 
 
 
Réf. 9186 : Version « groupe électrogène 
Réf. 9186B : Version « batterie » 
 
S'utilise avec des peintures en seau de 25 l. à base eau ou base solvant. 
Un marquage professionnel avec une pompe à air haute pression 200 bars équipée d'un groupe électrogène. 
 
Permet le traçage de lignes de 6 à 15 cm. 
Modèle groupe électrogène adapté pour les traçages 
importants en extérieur uniquement (émission de gaz 
d'échappements). 
Livrée avec tuyau de 7,5 mètres. 
Poids : 65 kg. 
 
 

Récapitulatif technique : 

• Nature du sol : tout type 

• Système de traçage : pompe Airless 

• Type de peinture : tout type (dont 2 composants). 

• Pompe haute pression : 200 bars 

• Débit de peinture de 1.25 litre par minute. 

• Largeur de ligne : 3 à 15 cm 

• Support pour seau de 25 litres 

• Capacité moyenne de traçage : 1000 mètres 

• 9186 : Groupe électrogène 3000 Watts / 

autonomie illimitée (carburant : SP 95) 

• 9186B : Batterie 100 A/h – convertisseur / 

autonomie : environ 1000m de traçage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Version batterie Support pour seau de 25 l.  


