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Abris fumeur demi-fermés en acier et verre 
 

Références : AB25 et AB50 
 

Description :  
 
Abri fumeur pour l’extérieur, idéal pour abriter les utilisateurs 
des intempéries, comme le vent et la pluie. 

 
La structure est fabriquée avec des poteaux en acier de 80 x 
80 mm et est peinte sur galvanisation. 
Les parois sont fabriquées en verre sécurisé de 8 mm 
d’épaisseur et possèdent une signalétique pour un meilleur 
repérage. La fixation de ses parois est facilitée grâce à un 
système de pincement. 
La toiture est composée de traverses en tube d’aluminium de 
40 x 60 mm et de gouttières en profilé d’aluminium.  
La voute de la toiture est fabriquée en polycarbonate 
alvéolaire translucide, d’une épaisseur de 6 mm pour plus de 
robustesse et est traitée anti-UV.  
L’abri possède une longueur de 2500 ou 5000 mm et des 
dimensions H 2680 x P 1560 mm.  
L’entrée fait une longueur de 1000 mm. 
L’abri se fixe au sol grâce à ses platines (fixation non fournie). 

 

Options : 
 

Assis-debout : idéal pour plus de confort pour l’utilisateur. 
Eclairage LED : idéal lors de l’obscurité. 
Cendrier : idéal pour regrouper et jeter les mégots. 
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