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LA ROCHELLE

Fiche technique C700

Cartouche de colle scellement
chimique

Réf: C700

e Cartouche de 380 ml de résine
polyester, 2 composants.

e Cartouche réutilisable.

e Embout d’injection en option

Tableau 1 : Charges admissibles ! d'une cheville en traction axiale et cisaillement, dans un béton
non fissuré, moments de flexion, ainsi que données de pose et dimensions du support

Type de cheville M8 M10 | W12 M16 | M20 | M24
Filetage
Fzaim 2  galvanisé et inox A4 B25| (kN) 4,2 6,3 8,6 12,0 18,8 24,0
B25| (kN) 3,6 52 7.2 10,6 16,9 28,3
Faaem @ galvanisé et inox A4 B35| (kN) 4,2 6,1 8.5 12,5 19,9 28,3
B45| (kN) 4,8 7,0 9,6 14,2 226 322
Momentde Acier galvanisé 5.8 (Nm) 10,7 214 374 95,0 185,9 321,0
flexion A4/70 (Nm) 12,0 24,0 42,0 106,8 209,0 280,5
Diamétre nominal du foret do| (mm) 10 12 14 18 24 28
Profondeur du trou de forage / ho/he | (mm) 80 90 110 195 170 210
Profondeur de pose
Distance au bord caracteéristique CaN | (mm) 85 110 130 165 210 250
Distance au bord mini 3 Cmin | (mm) 40 45 55 65 85 105
Entraxe caracteristique SarN | (mm) 170 220 260 330 420 500
Entraxe mini 3 Smin | (mm) 40 45 55 65 85 105
Couple de serrage Tinst | (Nm) 10 20 40 80 150 200
Epaisseur minimale du support Amin | (Mm) 130 140 160 180 220 260
?fo\umef dg mgrtler pour le trou de (cm?) 45 85 95 17.0 450 69.0
orage indiqué

'l Les charges admissibles s'appliguent uniquement avec I'utilisation de tiges filetées fischer RGM d'une classe de résistance mini 5.8, ou
Inox A4-70.

2 Charge pour ancrage avec distance au bord cern

3) Les distances réduites cmin €t smn impliquent la réduction des charges admissibles.
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LA ROCHELLE

Fiche technique C700
Charge moyenne de rupture d'un ancrage isolé dans un béton non fissuré

Direction de l'effort, traction axiale :

HELTELD M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
Dimensions

Fuz 2 (kN) B251 18,9 22,5 38,0 93,5 77,0 845
Charge de rupture mini Galvanisé 5.8 KN 18,3 29.0 4272 78,5 1225 1765
de la tige filetée A4]70 kN 25,6 40,6 99,0 109,9 171.5 176,5

1) Type de ruine de I'ancrage : rupture du scellement, par exemple rupture du béton avec tige filetée de classe de résistance 8.8

2) Les charges moyennes de rupture indiquées sont valables uniquement avec un nettoyage du trou de forage soigné, selon la notice de
montage.

Direction de l'effort, cisaillement :

Designation M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24

Dimensions

Fua? galvanisé 5.8 B251" 11 174 25,3 471 73,9 105,9

Fug 2 A4/70 B251 154 244 354 65.9 102.9 105,9

I Type de ruine de l'ancrage : rupture de |'acier ; avec un béton de classe de résistance > C 20/25, on n'observe pas de charge de rupture
plus élevee.

2) Les charges moyennes de rupture indiquées sont valables uniquement avec un nettoyage du trou de forage soigné, selon la notice de
montage.
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