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Séparateur de voies franchissable 
Réf: DEL0_ 
 

 
• Séparateur franchissable 

occasionnellement adapté à la 
délimitation de voie réservées : 
pistes cyclables, zones piétonnes, 
allées, parkings… 

  

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE : 
 

Composition : 
Produit fortement densifié, réalisé à partir de 
granulats noirs de caoutchouc (SBR) provenant du 
recyclage de pneumatiques et agglomérés avec 
un liant de polyuréthane sans solvant. 
 
Atout : aucune partie métallique à l’intérieur  
� pas de risque de dommages ni matériels ni 
corporels lors de chutes, d’accidents et dans le 
cas où le produit serait usé. 
 

 
Finitions :  
Coloris : Noir – rouge 
Avec 6 bandes réfléchissantes 
 
Option : 2 plots de bordure en verre trempé 
rétroréfléchissants insérés au séparateur assurant 
un marquage omnidirectionnel 360°. 
 

 Dimensions et poids : 
Longueur : 1000 mm 
Largeur : 120 mm 
Hauteur : 60 mm 
Poids : +/- 6,5 kg 
 

Informations complémentaires : 
Pose : 

- soit fixation pare tire-fond et chevilles de 
10 x 100 mm (3 réservations prévues pour 
les tire-fonds). 

- soit fixation par collage au sol (colle en 
option) 

  
Implantation déconseillée : 
Ne convient pas aux sites entretenus, balayés par 
des machines électriques de type « balayeuses de 
voirie » 
 
Matières premières d’origine française. Fabrication 
européenne. 

 
 

      


