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Demi-masque respiratoire bi-filtre

Réf : DMBFCF_

Utilisation du produit

Le demi-masque VALUAIR (taille moyenne) est une protection respiratoire congue pour fonctionner lorsque la
concentration externe le permet.

Le type de protection dépend des cartouches installées, des gaz, des particules ou d'une combinaison de
I'ensemble.

Le seuil dépend d'un calcul théorique prenant en compte les fuites au niveau du visage et I'efficacité du filtre
adapté. L'APF est évalué de 12 a 50. Il permet d'utiliser le demi-masque a partir d'une concentration externe
comprise entre 12 et 50 fois la limite d'exposition professionnelle.

Le demi-masque VALUAIR (taille moyenne) ne peut étre utilisé qu'avec les cartouches homologuées de la SERIE
T (conformes aux normes EN 141, EN 143)

La concentration en oxygene doit étre supérieure a 17 %

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique :
- Montage facile
- Masque élastomere thermoplastique
- Bords arrondis et souples des lévres des flasques d'étanchéité
- Event de transpiration
- Harnais monobloc stable a quatre brides
- Systéme de fixation rapide de la cartouche par emboitage

Avantage :
- Entretien facile et rapide
- Economique - Longue durée de vie utile
- Haut niveau de protection respiratoire
- Joint confortable et efficace
- Tolérance au port optimisée
- Sécurité absolue
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Certifications :

Déclaration de conformité : CE EPI catégorie CE 3
Assurance qualité : ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE : 1136

Attestation CE : Attestation CE

Numéro d'attestation : 1136

Certifications : EN 140
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