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N°1 de la signalisation de sécurité 

Réf : ETHESC 
 

 

Idéal pour un contrôle rapide de votre taux d'alcoolémie 
 

• Ethylotest équipé d'un capteur électrochimique : cette technologie garantit une grande 

fiabilité des résultats. 

• Temps de souffle : 7 à 8 secondes. 

• Puissance du souffle : 10 l/min.  

• Précision : +/- 0,025 mg/l à 0,20 mg/l. 

• Affichage des mesures : 0,00 à 0,24 mg/l. 

• Seuil contraventionnel 0,25 mg/l : alarme sonore + écran rouge avec message "HI" si le seuil est 

atteint. 

• Autonomie : 12 mois ou 500 tests. 

• Indicateur de batterie faible. 

• Conforme à la norme NFX 20-704. 

• L'éthylotest est livré avec : 

• 5 embouts buccaux (à usage unique) avec clapet anti-retour. 

• 2 piles AAA 1,5 V alcalines + 2 piles de rechange 

• 1 pochette de rangement. 

• Embouts de rechange en option. 

 

 

Caractéristiques techniques : 

 

Conditionnement : A l'unité 

Description : Ethylotest 

Dim. : L 120 x l 60 x Ep. 25 mm 

Garantie : 2 ans 

Poids : 200 g 

Version : Ethylotest 

 

 

Ethylotest électronique réutilisable et embout 
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