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Profils plats avec inserts antidérapants adhésifs 
 

Description :  
 
Profil plat en aluminium et polymère insensible aux UV et aux intempéries.  
Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé tous types de sols, 
particulièrement pour les marches des ERP. 
L’angle d’attaque du profil est optimisé (< 30°) pour ne pas être accidentogène. La surface antidérapante 
contrastée de 3 cm ou 5 cm masque les vis après la pose. 
 

Caractéristiques : 
Le profil anodisé naturel avec une anodisation épaisse de 
20μ, le rendant résistant à l’air salin et à l’abrasion.  
La bande adhésive constituée de polyuréthane souple à la 
structure granuleuse offrant une excellente résistance à la 
glissance et sera non abrasive pour un trafic pieds nus, 
particulièrement dans les environnements humides. 
Adaptés aux environnements intérieurs comme 
extérieurs, le profil et sa bande adhésive sont insensibles 
aux UV et aux intempéries, sont imperméables et 
facilement nettoyables et seront résistants au trafic 
intense. 
La résistance à la glissance de la bande adhésive sera d’un 
coefficient de 0,67 selon le test SRT sous eau et sa 
résistance au feu/fumée sera conforme et classée Bfl -s1.  
 
Coloris : Blanc, Bleu, Marron, Gris clair, Gris foncé, Beige, 
Jaune, Noir, Rouge. 
 

Entretien :  
Lavage à l’eau et aux détergents classiques avec brosse souple. 
 
 

Dimensions :  
Largeur Longueur Réf. 

30 mm 
1150 mm NP3115_ 
1500 mm NP3150_ 
2300 mm NP3230_ 

50 mm 
1150 mm NP5115_ 
1500 mm NP5150_ 
2300 mm NP5230_ 

 


