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TRACEURS DE CHANTIER 

 

Réf : TACK_ 

 

Peinture sans plomb et non nocive pour l'environ-
nement. Très résistante aux intempéries et non 
irritante. 

 Capot ergonomique de sécurité : évite les diffusions 
intempestives. Propreté d’utilisation et marquage 
trait fin. 

  Bon pouvoir couvrant et séchage rapide. 
 Pigment fluorescent haute luminosité.  

 

 

 

 

 

 

Coloris fluorescents : 

Rouge, orange, jaune, vert, bleu et rose. 

 

 Descriptif Technique 
 

 Caractéristiques :   

- Type alkyde modifié avec un bon pouvoir couvrant. 

- Aspect du film : mat/ satiné. 

- Pigment fluorescents haute luminosité. 

- Séchage : 20°C et 75% d’hygrométrie : sec en 10 

minutes. 

 

 Application : 

- Ne pas appliquer par température inférieure à 0°C. 

- Manuellement ou à l’aide de la canne d’application réf. 

CANNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 Domaines d’application 
- Marquage et repérage pour les applications BTP, 

géomètre, industrie 

- Traçage en intérieur et en extérieur 

- S’applique sur tous les supports : enrobé, ciments… 

 

 Hygiène et sécurité 
- Sans CFC, HCFC. Peinture non novice, ni irritante 

(sans toluène) 

- Teneur réduite en composés organiques volatiles 

(COV) 

 

 

 


