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3M™ Scotch-Weld™ 75 repositionnable 

Réf : 75 

La colle repositionnable 3M Scotch-Weld 75 est une colle en aérosol sensible à la pression. Elle 
convient pour maintenir en place ou positionner temporairement des matériaux légers destinés à des 
présentoirs ou avant un assemblage fi nal. Le produit, quand il est pulvérisé pour un simple encollage, 
présente un temps de fixation de 5 secondes à plusieurs heures. En outre, sa faible résistance au 
pelage permet de décoller et repositionner à plusieurs reprises des matériaux légers ou des tissus. 
 
CARACTÉRISTIQUES: 
 

 Collages de type « ruban adhésif » 

 Adhère en quelques secondes 

 Collage temporaire repositionnable 

 Faible imprégnation des surfaces, ne tâche pas,  

 ne fait pas de plis 

 Ligne de collage régulière  

 Colle translucide 

 Contenance : 500 ml 

 Couleur : translucide 

 Résistance au pelage à 180 N/cm : 0.5 

 Résistance a la température (°C) : 50 

 
 
SUGGESTIONS D’UTILISATION: 
 
• Maintien d’emblèmes et de  
badges en place le temps qu’ils  
soient cousus 
• Collage de matériaux légers 
• Maintien des T-shirts en place  
pendant le procédé d’impression  
par sérigraphie  
• Maintien temporaire des papiers  
de masquage en place, réalisation  
de pochoir 
• « Troisième main » pour les  
matériaux légers 
• Collage temporaire d’étiquettes 
• Création de gabarits ou patrons 
• Collage de photos 
 
 


