
 
Panneaux temporaires 
Type AK, BK, CK, KM1, K8 / K2 
GAGNEZ EN EFFICACITE 
> Identification rapide du panneau  
(inscription sur la tranche) 
CHOISISSEZ LA SECURITE 

> Manipulation sans risque pour les utilisateurs  
(bords non tranchants) 
REALISEZ DE REELLES ECONOMIES 
> Produit très résistant grâce à l’acier.  
Sa rigidité lui assure un taux de remplacement minimal.  

 

Caractéristiques : 

Panneau avec face en acier galvanisé sertie dans un 
profil acier. Epaisseur des panneaux: 25 mm 
Gamme miniature, petite, normale, grande et très grande 
Disponibles en films classe T1 – T2 – Prismatique 
Panneaux certifiés NF TSI 03 
Socles, lests et mâts adaptés selon vos besoins. 
 
Certification : 
Qu’ils soient fixes ou posés au sol, la certification NF concerne l’ensemble des panneaux temporaires de 
police et de direction, sauf les panneaux temporaires à parties mobiles comportant des informations 
variables sur des flèches orientables, volets, disques de distance, talons... ou dans le cas ou des panneaux 
temporaires sont appuyés par  
une signalisation lumineuse. 

 

 
 
 

 

 
Choix du revêtement rétroréfléchissant : 
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