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Fiche technique : Peinture photoluminescente 
 
Réf. PEIPSPH 
 
Notre peinture en pot emmagasine la lumière naturelle ou artificielle pour la restituer dans l’obscurité totale.  
Elle permet la réalisation de systèmes de balisage/repérage de sécurité sans aucune source d’énergie électrique 
en intérieur comme à l’extérieur. 
 
Elle est applicable sur ciment, béton, bois, plastique, peinture etc.  

Sa haute qualité de rémanence lui permet de répondre aux 

normes DIN67510 et NF X08 050 Classe D.  

Pour obtenir le phénomène de photoluminescence de la peinture, 

celle-ci doit être exposée, au préalable, à une lumière (naturelle 

ou artificielle) pendant au minimum 12 heures ( 

Il est recommandé d’appliquer entre 2 et 3 fines couches de 

peinture. 
 
 
 
Caractéristiques:  
 

Liant : alkyde modifié modifié  

Nature du pigment : Photoluminescent haut de gamme  

(ne contient ni métaux lourds, ni matière radioactive)  

Avec solvant : mélange d’hydrocarbures en base xylène 

 

 

 

 

 
Application :  
 

Pour avoir un effet maximal, le support doit être impérativement Blanc  

Nous recommandons l’utilisation de notre primaire blanc référence APRSPH. Sur les supports peints ou plastiques nous 

recommandons de toujours faire un essai préalable afin de vérifier la compatibilité avec le support.  

Par ailleurs nous recommandons l’utilisation de notre vernis acrylique anti-UV référence VERSPH afin d’augmenter la 

durée de vie de la peinture. 

  

Rendement : environ 5 m² par couche et par Kg. 

 

 

Séchage  

Temps de séchage après le primaire blanc: 1 heure  

- Temps de séchage entre les couches de peinture photoluminescente : 30 minutes  

- Temps de séchage avant le vernis: 4 /5 heures minimum  

- Remise en circulation à l’issue: 1 journée 

 

 

Pot de 1 kg 
 


